
этикЕткА

ку 208А, ку 208Б, ку 208в, ку 208г

Кремниевьiе триодные симметричные тиристоры ку 208А, ку 208Б, ку 208в, ку 208г
соответстВуют техническим условиям уж0.33б.060 ту. Предназначены для бесконтактной
коммутации в схемаХ автоматики. ВыпускаютсЯ в метаJIлостеклянном корпусе. Масса не более 18 г.
Вид климатического исполнения УХЛ 1.
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Основные электрические параметры

при нормальных климатических условиях)

примечание: Не допускается работа тиристора при отпирающем импульсе тока управления
Iy,oT, и меньше указанного значения.
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Наименование параметра, единица
измерения, (режим измерения) Буквенное

обозначение

Норма

не менее не более
Постоянное напряжение в закрьIтом
состоянии,В (Iзс<5мА)
ку2O8А
ку2O8Б
ку2O8в
ку2O8г

Uзс 100
200
300
400

Постоянное напряжение в открытом
состоянии, В
(Ioc l5MA)

Uoc 2

Постоянный ток в закрытом
состоянии, мА (Uзс< Uзс, mах) [зс 5

Отпирающий импульсный ток
управления, мА (Uзс: 1 0В,
toKp: минус 600С)

Iy,oT, и 250



содержание цветных металлов в одном тиристоре

наименование
сборочной единицы

наименование
цветного металла

или сплава
Марка Масса, г. Примечание

Тиристоо Медь м1 8,1

гальваническое
покрытие

Медь мт 0.0зб
Никель 0.226
Припой пос2 0,1 23

Анодный вывод Латчнь лбз 0,36
Гайка Мб Латунь лбз 2,64
Шайба 6 Латунь л63 |,2з

СоДержание Драгметаллов в одном тиристоре: Золото - 1,4765 г,

На выводах драгметаллов не содержится,

Место для штампа ОТК

Место для штампа <Перепроверка произведена)

место для штампа отк



этикЕткА

ТИРИСТОРЫ ТРИОДНЫЕ СИММЕТРИЧНЫЕ
ку2O8А1, Itу2O8Б1, ку2O8в1, ку208г1, ку208д1.

КРеМНИеВЫе ДИффУЗИОННЫе Тиристоры соответствуют техническим условиям 6341-016_076|9062-03 ту. Предназначены для бесконтактной коммутации в схеп4ах автоматики.вьшускаются в пластмассовом корпусе. Масса не более З г. Климатические воздействия по Гост
1 1б30 В ТОМ ЧИСЛе: ПОВЫШеННаЯ РабОчая температура корпуса резистора до 850с; no"r*.r" irpaao_чая температура среды до минус 450С.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАГИ ЕТРЫ

Ioc. Iос.п" (duзс/dt) Iy.oT Ту,mах, max, кр, (Iу,от.и), tsкл,
Ту, выкл, Токр.срелы,

ос

Условное
обозначен

ие
тиристора

ку2O8А 1

Классификачионны
е параметры в НКУ

Uзс,mах/ Iзс/Iобр,
Uобр.mа не более

х, не
менеее В мА
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содержание драгметаллов в одном диоде: драгоценных металлов не содержится

Сведения о приеNIке

Место для штампа ОТК

место для штампа < Перепроверка произведена))

место для штампа отк


